Energieversorgung und Erndhrung einer wachsenden Menschheit
1.11.2 Energiestrom beim Autofahren 11

Die Né&herungsformel zur fiir den Energie- bzw. Treibstoffbedarf beim Autofahren

lautet:

Err=(1/n)[m(a+gfon)+0,5cuApL v ] s + Leerlaufverbrauch

1. Berechne mit der Formel den Wirkungsgrad n des Automotors im Testfahrzeug
( siehe Diagramm unten; Masse m = 1500 kg , Beschleunigung a=0; g = 10 m/s?;
Rollreibungszahl foy= 0,015; Querschnittsflache A = 1,8 m?; Luftwiderstands-
beiwert c,, = 0,4; Dichte der Luft p, = 1,2 kg/m3; gefahrene Strecke s = 100 km)
bei Fahrt mit konstanter Geschwindigkeit v = 63 km/h =17,5m/s a) im 3.Gang
und b) im 5. Gang. In einem Liter Benzin stecken 35 000 kJ Energie.

Kraftstoffverbrauch wiihrend der Warmlaufphase des Motors
2. Finde systematisch aus der Formel Mo
Maoglichkeiten, wie man den Benzinverbrauch | v «
E1r senken kann a) als Autobesitzer b) bei der * X
o A

Herstellung von Autos. Beachte dazu die

gegebenen Diagramme.

s = gefahrene Strecke
v = Geschwindigkeit
1 = Wirkungsgrad

a = Beschleunigung

¢, — Wert
= Luftwiderstands-
berwert

f= Rollreibungszahl

m = bewegte Masse

Endo dor
Wormlaufphase

Kroftstoffverbrouch in Abhdngigkeit von Geschwindigkeit

und Gengwahl
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