Energieversorgung und Ernéhrung einer wachsenden Menschheit

1.4.1 Energiefluss durch Strahlung

1. Bild eines Hauses bei Nacht! Wie ist das
maoglich? (siehe 1.4.2)
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2. V.. Mit einer Infrarotlampe und einen Infrarotsensor (z.B.Fotodiode, Thermosaule)
mit Messgerat untersuchen wir die Eigenschaften von Wérmestrahlung:

Eigenschafen von Warmestrahlung

Schwarze Flachen

Weile Flachen

Glas

Metallisch glanzende

Flachen

3. Wie erreicht man bei o Warme-

Fensterm Sonnen- —r

d - straniung
a) dass Sonnenlicht zwar licht

hereinkommt, die L3

Waérmestrahlung von
innen aber im Raum
bleibt und ““'—LL
b) dass die Warmeleitung
nach auflen vermindert
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4. V: Ein Wéarmeschutzglas und ein gleich
aussehendes herkommliches Doppelglas liegen Dﬁ

uber zwei Infrarotlampen. Diese werden —— ==
eingeschaltet. Halte nun beide Hande etwa 10 cm @ ®
uber die beiden Scheiben. Woran erkennst du die U u

Waéarmeschutzscheibe?

(Lampen gleich danach wieder ausschalten, denn die Scheiben schlucken einen, wenn auch kleinen, Teil der Strahlung und
werden dadurch heil} und strahlen dann selbst!)



