2.16 Wie kann der Brennstoffbedarf beim Heizen
um 80% gesenkt werden?

Solarhduser

Niedrig-
energiehduser

3-Liter-Hauser

1. In welche Bereiche kann man die Energieverluste einteilen ?
(>A)

Entwicklung des

2. Worauf beruht der aktuelle Stand der Technik, was dient als
VergleichsgroRe? (= B,C, D)

Heizenergiestandards von
Demonstrationsobjekten

3. Wie kann man die GréRen (Buchstaben) in der Formel fiir den
Brennstoffbedarf (= E) nach aktuellem Stand der Technik

beeinflussen? Welches sind typische Altbauwerte, welche lassen
sich bei Renovierung bzw. Neubau erreichen? (= F)
4. Welche GroRen (Buchstaben) in der Formel kann jeder

Heizenergiebedarf [ kWh/m?2a ]

beeinflussen? Wie?
5. Gelten diese Dinge nur fur die private Wohnung?
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B. Im Auftrag der UNO erforschten bauphysikalische Institute in
verschiedenen L&ndern Mdglichkeiten, wie man H&user preisgunstig so
bauen bzw. renovieren kann, dass man einerseits behaglich darin wohnen
kann und andererseits der Heizenergiebedarf und damit der AusstoRR von
Treibhausgasen 80-100% geringer ist als bei herkdbmmlichen Hausern.
Prof. Gertis vom Fraunhoferinstitut fiir Bauphysik Stuttgart sagte im
Schlusswort eines UNO-Kongresses 1993 ,,Wir haben die Losung
gefunden, jetzt missen wir nur noch die Architekten und Bauherren
iiberzeugen und vor allem die SchiilerInnen und Schiiler an den Schulen®.
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